SeKo PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 20.2

aktualizacja grudzien 2025
Przekazujemy Panstwu kolejng aktualizacje programéw SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI.

Zapraszamy do zapoznania sie z ponizszg dokumentacjg i nowosciami w wers;ji 20.2

Zachecamy Paristwa do przesytania uwag i zgtaszania pomystow usprawniert w programie.
Wiele z nowych funkcji powstaje dzieki wspdtpracy z Uzytkownikami.

Specjalnie dla Was dziata adres e-mailowy seko@sekocenbud.pl, gdzie bezposrednio
mozna zgtaszac wszelkie kwestie zwigzane z funkcjonowaniem oprogramowania.

Informujemy, ze od Il kwartatu 2026 r. bazy SEKOCENBUD bedg dystrybuowane w nowym, zabezpieczonym
formacie. Niniejsza wersja (20.2.2.2) nie obstuguje ich importu. Stosowna, bezptatna aktualizacja zapewniajaca
petng kompatybilno$¢ zostanie udostepniona w momencie wprowadzenia nowego formatu baz.
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Drobne zmiany i poprawki btedéw
Zmiany w bazie katalogowej



Nowosci i zmiany w aplikacji

Grudniowa aktualizacja programow SeKo skupia sie przede wszystkim na aktualizacji bazy katalogowej, a takze
przynosi kilka nowosci w samej aplikacji.

Drobne zmiany i poprawki btedéw

W nowej wersji programu pojawity sie rowniez drobne poprawki w tym miedzy innymi:
e Rozwigzany zostat problem z edycjg przedmiaru po wprowadzeniu wspoétczynnika zmniejszajacego dla
robocizny
e Zmieniona dostata obstuga czesci skrotéw klawiaturowych
e  Poprawione zostato zaokraglenie ilosci przedmiarowych w plikach .sko
e W niektdérych miejscach programu naprawione zostato obliczanie wyrazen zawierajacych duza liczbe
nawiaséw



Zmiany w bazie katalogowej

W wersji 20.2 wprowadzone zostaty dwa nowe katalogi: KNR K-37 oraz KNR K-69:

KNR K-37 - Cementacja rurociggéw, remont kanatéw metodg , rekawa”
e Cementacja rurociggow
o Czyszczenie hydrodynamiczne z osadu o grubosci warstwy 5mm wewnetrznych powierzchni
rurociggow stalowych

o Inspekcja Video i pomiary odlegtosci w rurociggach

o Wyciecie otworu w rurociggu stalowym

o Cementowanie mechaniczne warstwg o grubosci 6mm wewnetrznych powierzchni
rurociggow stalowych

o Zamkniecie otworu w rurociggu stalowym

o Cementowanie mechaniczne warstwg grubosci 6mm wewnetrznych powierzchni kanatéw

ttocznych
e Remont kanatéw metodg ,rekawa”
o Frezowanie ostrych krawedzi i nieréwnosci wewnetrznych powierzchni istniejgcego kanatu
o Montaz rekawa z tkaniny zelowanej w istniejgcych kanatach
o Odciecie i oczyszczenie konncowek rekawa po zakonczeniu procesu wygrzewu
o Wycinanie otworéw w wyktadzinie (rekawie) kanatu w miejscach wtaczen kanatéw bocznych
o Montaz facznikdw kanat-przytgcze z tkaniny zelowanej wewnatrz kanatu

KNR K-69 - Relining - bezwykopowa renowacja kanalizacji rurami PVC
e Remonty kanalizacji metodg reliningu modutami krétkimi PVC
e Wypetnienie przestrzeni miedzyrurowych w reliningu

W kilku katalogach (KNR-O 9-19, KNR 5-01, TZKNBK XV, KNR=-SEK 02-03, ZKNR C-2, KNNR 2) wprowadzone
zostaty dodatkowe drobne poprawki dotyczgce symboli, nazw, opisow pozycji..

Do programu zostato dodanych kilka nowych jednostek miary



